A veszélyt jelölő számok jelentése
A veszélyt jelölő szám két vagy három számjegyből áll. A számok általában a következő veszélyekre utalnak:

2
nyomás vagy vegyi reakció révén gáz kiszabadulása

3
folyékony anyagok (gőzök) és gázok gyúlékonysága vagy önmelegedő folyékony anyag

4
szilárd anyagok gyúlékonysága vagy önmelegedő szilárd anyag

5
gyújtó (égést tápláló) hatás

6
mérgezőképesség vagy fertőzésveszély

7
radioaktivitás

8
maró hatás

9
spontán heves reakció veszélye

- Valamely számjegy megkettőzése az illető veszély fokozott mértékére utal.

- Ha valamely anyag veszélyessége egyetlen számjeggyel megjelölhető, akkor ezt a számjegyet második számként egy nulla követi.

- Ha a veszélyt jelölő szám előtt „X” betű áll, ez azt jelzi, hogy az anyag a vízzel veszélyesen reagál. Ilyen anyagoknál víz csak szakértő jóváhagyásával használható.

Az ADR/RID 3.2 fejezet „A” táblázatának 20 oszlopában feltüntetett veszélyt jelölő számok jelentése a következő:
20
fojtó hatású gáz vagy más járulékos veszéllyel nem járó gáz

22
mélyhűtött, cseppfolyósított, fojtó gáz

223
mélyhűtött, cseppfolyósított, gyúlékony gáz

225
mélyhűtött, cseppfolyósított, gyújtó hatású (égést tápláló) gáz

23
gyúlékony gáz

239
gyúlékony gáz, amely spontán heves reakciót okozhat

25
gyújtó hatású (égést tápláló) gáz

26
mérgező gáz

263
mérgező, gyúlékony gáz

265
mérgező, gyújtó hatású (égést tápláló) gáz

268
mérgező, maró gáz

30
– gyúlékony (lobbanáspont 23…60 °C) folyékony anyag; vagy

– 60 °C feletti lobbanáspontú gyúlékony folyékony anyag vagy olvasztott szilárd anyag lobbanáspontjával egyenlő vagy annál magasabb hőmérsékleten; vagy

– önmelegedő folyékony anyag

323
gyúlékony folyékony anyag amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt

X323
gyúlékony folyékony anyag, amely vízzel veszélyesen reagálva* gyúlékony gázokat fejleszt

33
könnyen gyúló (lobbanáspont 23 °C alatt) folyékony anyag

333
piroforos folyékony anyag

X333
piroforos folyékony anyag, amely a vízzel veszélyesen reagál

336
könnyen gyúló, mérgező folyékony anyag

338
könnyen gyúló, maró folyékony anyag

X338
könnyen gyúló, maró folyékony anyag, amely a vízzel veszélyesen reagál*

339
könnyen gyúló folyékony anyag, amely spontán heves reakciót okozhat

36
gyúlékony (lobbanáspont 23…60 °C), enyhén mérgező folyékony anyag vagy önmelegedő, mérgező folyékony anyag

362
gyúlékony, mérgező folyékony anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt

X362
gyúlékony, mérgező folyékony anyag, amely vízzel veszélyesen reagálva gyúlékony gázokat fejleszt

368
gyúlékony, mérgező, maró folyékony anyag

38
gyúlékony (lobbanáspont 23…60 °C) folyékony anyag, amely gyengén maró vagy önmelegedő, maró folyékony anyag

382
gyúlékony folyékony, maró anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt

X382
gyúlékony folyékony, maró anyag, amely vízzel veszélyesen reagálva gyúlékony gázokat fejleszt

39
gyúlékony folyékony anyag, amely spontán heves reakciót okozhat

40
gyúlékony szilárd anyag, vagy önmelegedő anyag, vagy önreaktív anyag

423
szilárd anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt, vagy gyúlékony szilárd anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt, vagy önmelegedő szilárd anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt

X423
szilárd anyag, amely vízzel veszélyesen reagálva* gyúlékony gázokat fejleszt, vagy gyúlékony szilárd anyag, amely vízzel veszélyesen reagálva* gyúlékony gázokat fejleszt, vagy önmelegedő szilárd anyag, amely vízzel veszélyesen reagálva gyúlékony gázokat fejleszt

43
öngyulladó (piroforos) szilárd anyag

X432
öngyulladó (piroforos) szilárd anyag, amely vízzel veszélyesen reagálva gyúlékony gázokat fejleszt

44
gyúlékony szilárd anyag, amely magasabb hőmérsékleten olvasztott állapotban van

446
gyúlékony, mérgező szilárd anyag, amely magasabb hőmérsékleten olvasztott állapotban van

46
gyúlékony vagy önmelegedő, mérgező szilárd anyag

462
mérgező szilárd anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt

X462
szilárd anyag, amely vízzel veszélyesen reagálva mérgező gázokat fejleszt

48
gyúlékony vagy önmelegedő, maró szilárd anyag

482
maró szilárd anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt

X482
szilárd anyag, amely vízzel veszélyesen reagálva* maró gázokat fejleszt

50
gyújtó hatású (égést tápláló) anyag

539
gyúlékony szerves peroxid

55
erősen gyújtó hatású (égést tápláló) anyag

556
erősen gyújtó hatású (égést tápláló), mérgező anyag

558
erősen gyújtó hatású (égést tápláló), maró anyag

559
erősen gyújtó hatású (égést tápláló) anyag, amely spontán heves reakciót okozhat

56
gyújtó hatású (égést tápláló), mérgező anyag

568
gyújtó hatású (égést tápláló), mérgező, maró anyag

58
gyújtó hatású (égést tápláló), maró anyag

59
gyújtó hatású (égést tápláló) anyag, amely spontán heves reakciót okozhat

60
mérgező vagy enyhén mérgező anyag

606
fertőző anyag

623
mérgező folyékony anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt

63
mérgező, gyúlékony (lobbanáspont 23…60 °C) folyékony anyag

638
mérgező, gyúlékony (lobbanáspont 23…60 °C), maró folyékony anyag

639
mérgező, gyúlékony (lobbanáspont legfeljebb 60 °C) folyékony anyag, amely spontán heves reakciót okozhat

64
mérgező, gyúlékony vagy önmelegedő szilárd anyag

642
mérgező szilárd anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt

65
mérgező, gyújtó hatású (égést tápláló) anyag

66
nagyon mérgező anyag

663
nagyon mérgező, gyúlékony (lobbanáspont legfeljebb 60 °C) folyékony anyag

664
nagyon mérgező, gyúlékony vagy önmelegedő szilárd anyag

665
nagyon mérgező, gyújtó hatású (égést tápláló) anyag

668
nagyon mérgező, maró anyag

X668
nagyon mérgező, maró anyag, amely vízzel veszélyesen reagál*

669
nagyon mérgező anyag, amely spontán heves reakciót okozhat

68
mérgező, maró anyag

69
mérgező vagy enyhén mérgező anyag, amely spontán heves reakciót okozhat

70
radioaktív anyag

78
radioaktív, maró anyag

80
maró vagy gyengén maró anyag

X80
maró vagy gyengén maró anyag, amely vízzel veszélyesen reagál*

823
maró folyékony anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt

83
maró vagy gyengén maró, gyúlékony (lobbanáspont 23…60 °C) folyékony anyag

X83
maró vagy gyengén maró, gyúlékony (lobbanáspont 23…60 °C) folyékony anyag, amely vízzel veszélyesen reagál
839
maró vagy gyengén maró, gyúlékony (lobbanáspont 23…60 °C) folyékony anyag, amely spontán heves reakciót okozhat

X839
maró vagy gyengén maró, gyúlékony (lobbanáspont 23…60 °C) folyékony anyag, amely spontán heves reakciót okozhat és vízzel veszélyesen reagál
84
maró, gyúlékony vagy önmelegedő szilárd anyag

842
maró szilárd anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt

85
maró vagy gyengén maró, gyújtó hatású (égést tápláló) anyag

856
maró vagy gyengén maró, gyújtó hatású (égést tápláló), mérgező anyag

86
maró vagy gyengén maró, mérgező anyag

88
erősen maró anyag

X88
erősen maró anyag, amely a vízzel veszélyesen reagál*

883
erősen maró, gyúlékony (lobbanáspont 23…60 °C) folyékony anyag

884
gyúlékony vagy önmelegedő, erősen maró, szilárd anyag

885
erősen maró és gyújtó hatású (égést tápláló) anyag

886
erősen maró és mérgező anyag

X886
erősen maró és mérgező anyag, amely vízzel veszélyesen reagál

89
maró vagy gyengén maró anyag, amely spontán heves reakciót okozhat

90
környezetre veszélyes anyag vagy különféle veszélyes anyagok

99
különféle veszélyes anyagok magas hőmérsékleten szállítva

