Tájékoztató az égéstermék elvezetők (kémények) ellenőrzésével, tisztításával és műszaki felülvizsgálatával kapcsolatos tudnivalókról.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2012-ben illetve 2013 eddig eltelt időszakában a hőtermelő berendezésből keletkezett tüzek, az égéstermék elvezetők (kémények) tüzei, a szén-monoxid mérgezések statisztikái azt mutatják, jelzik, hogy fokozni szükséges a megelőző és felvilágosító tevékenységet az állampolgárok irányában. 
2012. évben:

> Kéménytüzek: 112 tűzeset

> CO mérgezés: 9 eset
2013. szeptember 30-ig:
> Kéménytüzek: 70 tűzeset

> CO mérgezés: 16 eset

Az utóbbi években mind többen állnak vissza vegyes tüzelésre, illetve használnak különféle kandallókat kiegészítő fűtésként. A szilárd tüzeléssel működő berendezések esetében az intenzív fűtés és az alacsony külső hőmérséklet miatt a kéményben megnövekedett huzathatás, a kéményben lerakódott korom meggyulladását eredményezheti. A koromtüzek kialakulásában számos tényező játszik szerepet, azonban a legmeghatározóbb a korom lerakodása, ezáltal a kürtő leszűkülése.

A régebbi építésű épületeknél jellemző, a nagy hő hatására a kéménybe épített fagerenda beizzik, majd begyullad.
További gyakori problémák: 

· a koromzsák, tisztítóajtó hiánya, sérülése, karbantartottságának hiánya, rossz állapota
· repedt kéménytest
· füstcső helytelen bekötése
· szakszerűtlen kürtőtoldás 
Teendők a kéménytüzek megelőzése érdekében:

1. Rendszeresen tisztítsa ki kéményét és tüzelőberendezését! Házilagosan kémény kiégetést soha ne végezzen.
2. Gyakran szellőztessen! Soha ne állítson fel tüzelőberendezést olyan helyiségben, ahol a levegőben tűzveszélyes anyag (pl. oldószert) gőze fordul elő, vagy ahová ilyen levegő beszivároghat!
3. Gondoskodjék arról, hogy mindig megfelelő mennyiségű égési levegő álljon rendelkezésre! Ne tömítse le teljes mértékben az ablakok és ajtók réseit! Egy köbméter földgáz, illetve egy kilogramm tüzelőolaj elégetéséhez 15-18 m levegő szükséges. Egy kilogramm tűzifa elégetése 12-15 m3 levegőt igényel. A kazánházba, vagy a fűtőhelyiségekbe építtessen szellőzőnyílásokat, és azokat mindig hagyja szabadon! 

4. Gondoskodjék arról, hogy a tüzelőberendezés helyiségében (a kazánházban) mindig kellő tisztaság legyen!
5. Ne tüzeljen el műanyagot, festett és rétegelt, nedves fát, lemezt, falemezt, vasúti talpfát, szemetet, hulladékot, fáradt olajat! Ezek a környezetet is szennyezik!
6. Csak engedélyezett begyújtó anyagot használjon a tüzeléshez!
7. Csak a tüzelőberendezéshez engedélyezett tüzelőanyagot használja!
8. Szél esetén, vagy alacsony külső hőmérsékletnél a kémények huzata erősen megnőhet. Egy megfelelően beépített és működő huzatszabályozó sokat segíthet.
9. Laza, rosszul záródó kéményajtók, tömítetlen kazántagok, rosszul szigetelt égéstermék-elvezető csövek csökkentik a hatásfokot, ráadásul ezek tűzveszélyesek is.
10. Kéményét és tüzelőberendezését rendszeresen ellenőriztesse szakemberrel!
Kérje a kéményseprő szolgáltatót az Ön biztonsága érdekében a kémény ellenőrzésére!

Teendők kéménytűz esetén: 
1. Tűzoltóságot értesíteni (105)
3. Tüzelőberendezésen égési levegőszabályozó kart elzárni a levegőutánpótlás csökkentése
4. Kéménytüzet felügyelni kell a tűzoltóság kiérkezéséig
5. Kéménytüzet vízzel oltani tilos! (a kémény belső hőmérséklete elérheti 1000 °C-ot)
6. Kéményseprő szolgáltatót tájékoztatni
Tűzoltóság hívószáma: 105

Általános segélyhívó szám: 112

Vigyázzunk otthonunkra!
Nyíregyháza, 2013. október 02.
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